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Optymalizacja mocy umownej

dla przedsiebiorstw przemystowych
ustuga analityczno-obliczeniowa

Wstep

Na koszty zakupu energii sieciowej (m.in. energii elektrycznej i gazu ziemnego) sktadajg sie:
— koszty energii
— koszty zmienne dystrybucji energii
zalezne od ilo$ci zuzytej energii wyrazonej w MWh,
— koszty dystrybucyjne state
zalezne od mocy umownej wyrazonej w kW,
— kKkoszty przekroczen mocy umownej
wystepujace w przypadkach wystapienia przekroczen,
a takze:
— pozostate koszty takie jak: optaty za moc bierng, abonament.
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Rys. 1. Wplyw mocy umownej na koszty zakupu energii na przyktadzie zakupu energii elektryczne;j
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Ustuga

W wigkszosci przypadkdw moc umowna jest przewymiarowana, co skutkuje zawyzonymi
optatami dystrybucyjnymi statymi. W wielu przypadkach nie wykorzystuje sie
dodatkowych mozliwos$ci obnizenia kosztéw, np. mozliwosci odregbnego zamowienia mocy
umownej dla poszczegdlnych miesigcy.

Niniejsza ustuga pozwala na optymalizacje¢ kosztow zakupowych z uwagi na moc umowna.
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Rys. 2.  Pogladowy schemat analizy

k umowne;j. /

1.  Moc umowna skutkujaca
minimalnymi kosztami mocy
umownej i jej przekroczen.

2.  Wnhnioski o charakterze obcigzen
przylacza.

3. Mozliwosci aktywnego
zapobiegania przekroczen mocy
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Przyktad

W przedsiebiorstwie przemystowym "X" jedno z przylaczy elektroenergetycznych "P1" ma
moc umowng okreslong dla kazdego miesigca roku jednakowa. W wyniku przeprowadzone;j
ustugi, gdzie uzyto dane ze wskaznika mocy z faktur zakupowych, zmniejszono moc umowng
odrebnie dla okresu "letniego" 1 "zimowego".
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umownej k

Rys. 3.  Przyktadowe wyniki ustugi optymalizacji mocy umownej

Redukcja kosztéw wyniosta w tym przypadku 56 536 PLLN netto/rok.
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Uwagi

1.

Ustuga konczona jest raportem, w ktérym okre§lona zostaje optymalna warto$¢ mocy
umownej dla przedstawionych danych historycznych o obcigzeniu przytaczy. W
raporcie zamieszczane s3 takze wnioski dotyczace charakteru obcigzenia przytacza.
Opcjonalnie dodawane sa wytyczne dla zastosowania tzw. straznika mocy.

Ustuga jest analizg danych historycznych wartosci mocy wykonanej przylaczy, a nie
jest przewidywaniem przysziej mocy wykonanej. "Optymalna moc umowna"
omawiana powyzej dotyczy przesztego okresu czasu. Przedstawione wyniki moga
postuzy¢ do przewidywania przyszlej mocy wykonanej, na potrzeby okreslenia
mocy umownej, z zastrzezeniem koniecznos$ci uwzglednienia dodatkowych
czynnikéw mogacych wplynac¢ na przyszle wartosci mocy wykonanej.

Ustuga moze nie by¢ mozliwa w przypadku braku danych historycznych o mocy
wykonanej (braki danych w fakturach za ustlugi dystrybucyjne przy braku danych
pomiarowych z licznikow/analizatoré6w mocy).

Ustuga moze zosta¢ rozszerzona, w zaleznosci od oczekiwan Klienta, o:

weryfikacje alternatywnych sprzedawcéw energii w celu zmniejszenia handlowej
ceny energii,

oferte na tzw. straznika mocy,

pelna analize¢ faktur zakupowych za media energetyczne (ustuga stata lub dorazna),

wykonanie Audytu energetycznego przedsi¢biorstwa wg art. 36 ustawy o
efektywnosci energetycznej, w tym wykonanie opracowania obejmujacego pelng
analiz¢ faktur zakupowych, danych pomiarowych, a takze dotyczacego mozliwych
przedsigwzie¢ stuzacych ograniczeniu zuzycia energii i kosztéw zakupowych, np.
modernizacji, zmian sposobu sterowania mocg urzadzen czy zastosowania
innowacyjnych technologii.

Dane kontaktowe

www.energy-aid.pl
kontakt@energy-aid.pl
tel. +48 609 103 892

Dane firmy:
NIP 8512780637
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